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Piotrkdw Trybunalski dn. 21.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer postepowania: 2/ZPDZ/2022

1. Zespot Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego zaprasza potencjalnych
Wykonawcéw/Dostawcéw do ztozenia ofert na zadanie pn.:

Dostawa wyposazenia do pracowni zawodowej w zwigzku z realizacja projektu pt. ,Z pasji do zawodu”

nr RPLD.11.03.01-10-0012/21 (dostawa oraz przeszkolenie 6 nhauczycieli przedmiotéw zawodowych

w zakresie obstugi zainstalowanego sprzetu).

1. Zaméwienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia, umozliwiajacy ztozenie ofert;

Technologia obstugiwac tablice pisakiem, wtasnym palcem badz dowolnym, innym
przedmiotem.
Model DTO-i895
Obszar
interaktywny 195,4x 116,3
[szer./wys. cm]
Przekatna
- s 226,07cm (89")
interaktywnego
[cm, (cale)]
Wymiar
zewnetrzny 206,00 x 124,30
[szer./wys, cm]
Przekatna
Aytiaru 240,60cm (94,70")
zewnetrznego
[cm, (cale)]
Format 16:10
Grubosc¢ [em] 3
Waga [kg] 29
Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odpornodci na

Powierzchnia
tablicy

zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie|
skupiajaca $wiatta, bezpieczna dla oczu uczniéw i nauczycieli. tatwa do
czyszczenia, dostosowana do uzywania pisakéw suchoscieralnych.

Funkcja myszy

TAK

Lp. Opis sprzetu llosé
Kol 1 Kol 2 Kol 3
Zestaw interaktywny: tablica, rzutnik, gfosniki
1 Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), mozess 1
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Cechy
wyrdiniajgce

e Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesieciu 0séb bez
koniecznosci dzielenia obszaru roboczego na 10 strefy!

o Technologia rozpoznawania gestow multi gesture

e Nie wymaga uiywania specjalnych pisakéw — obstugiwana
palcem

e Powierzchnia magnetyczna, umozliwiajgca stosowanie
pisakéw suchoscieralnych

e Rozwigzanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterownikow

Czuto$é na nacisk

Czujniki IR odbieraja nie tylko lekki dotyk, ale tez zblizenie pisaka/palca
mniej hiz 2 mm od powierzchni tablicy.

Precyzja + 1mm
Tempo $ledzenia 6ms - 12 ms
sygnatu
Zasilanie Energia jest pobierana z komputera za posrednictwem kabla USB.

Pobdr mocy

< 250 mA

Wymagany
system operacyjny

Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac

Oprogramowanie

Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na
realizacje wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie
pisma odrecznego, odtwarzanie video z mozliwoscig ,pisania” na
filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program
posiada bogata biblioteke zatacznikdw zwigzanych z przedmiotami
szkolnymi a takze wspdtpracuje z wiekszoscig formatow graficznych.
Integruje sie z programami pakietu MS Office pozwalajgc na rgczne
dopisywanie notatek do dokumentéw (w formie graficznej).

Wyposazenie

Pétka na pisaki, oprogramowanie na plycie CD, kabel USB, 2 pisaki,
zestaw montazowy;

Wymagania
atmosferyczne  [Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotnosé: od 10% do 90%.
(podczas pracy)
Certvfikaty |- rec roHs
produktu
Gwarancja 5 lat na tablicg, 1 rok na pozostate komponenty;

KOMPATYBILNOSC
Z OPCJONALNYM

o Modut WiFi {wyklucza pétke)
o  Aktywna pétka

\ Glogniki
WYPOSAZENIEM: | CtosniKl
Stacja robocza - laptop
Producent HP
Wielkos¢ ekranu  |15,6"
Systerr.1 Windows 11 Pro
operacyjny
Marka procesora |[Intel
Typ dysku
(ssp/HDD) [P
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Pamie¢ RAM: 32 GB

Model procesora: [i9-12900H

Kamera obrotowa 4 w 1

e Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

e Maksymalna rozdzielczodé: 1920 x 1080
e [los¢ transmitowanych obrazéw: 25 kl./s
o Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

e Zoom optyczny: 25x

o Ogniskowa obiektywu: 4,8..120 mm

e Zasieg o$wietlacza: 100 m

e Porty szeregowe: RS-485

e Zasilanie DC: 12 V DC

e Temperatura pracy: -30..65 °C

e Stopien ochrony obudowy: IP66

Typ obudowy: Zintegrowana koputowa

Kamera IP kompaktowa

e Przetwornik 1/2,8 Progressive Scan CMOS
e Wysoka jakos¢ obrazu: 25 kl/s @2MP

o Kompresja: H.265; H.264; H.264B; MJPEG

o Funkcje: WDR 120dB, ROI, AGC, BLC, 3DNR
e Mechaniczny filtr ICR

o Obiektyw 2,8mm (kat widzenia 106.0°)

e Gniazdo pamieci MicroSD

e Max zasieg reflektora Smart IR 30m

e Zasilanie 12V DC/PoE (802.3af)

e Stopien ochrony IP67

Kamera 4 w 1 sufitowa

e Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS

e Maksymalna rozdzielczosé: 1920 x 1080
e llos¢ transmitowanych obrazéw: 25 kl./s
o Szeroki zakres dynamiki: WDR >130 dB

o Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

e Zasieg odwietlacza: 30 m

e Zasilanie DC: 12 V DC

e Temperatura pracy: -40..60 °C

e Stopien ochrony obudowy: IP67

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 4-kanatowy

e Max obstugiwana rozdzielczo$¢ 6mpx,
e |los¢ obstugiwanych kamer: 4

e |loé¢ obstugiwanych dyskéw: 1

e Temp pracy -10°C~+55°C
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Dysk HDD 3,5" 1TB SATA Il

7

Pojemnos¢: 1 TB

o Interfejs: SATA llI

o Dedykowany dysk do CCTV

Zestaw wideodomofonowy 1-abonentowy wandalcodporny

8 Monitor e Rozdzielczos$¢: 800 x 480

o Metody operowania: przyciski fizyczne
o Wejscie audio: whudowany mikrofon
e Wyjscie audio: wbudowany gtosnik
o Jakosé¢ audio: redukcja szumdw i usuniecie efektu echa
e Zasilanie: 12 VDC
e Pobor mocy: <5W
e Temperatura pracy -10°C-+55°C
o  Wilgotnosé: 10% - 90%
o Wymiary (Lx W x H) 195.8 mm x 132.8 mm x 18,39 m

Panel zewnetrzny | = Whbudowana kamera 1/2.7" CMOS
s Mikrofon
e Rozdzielczosé: 1920 x 1080
o OswietlaczIR:2m
e Materiat: Stop aluminium
e Glosnik
o Klatki na sekunde PAL: 25 kl/s
¢ Wejscie audi: wbudowany mikrofon
°  Wyjécie audio: wbudowany gioénik
e Tryb oswietlenia: podéwietlenie Ir, zasieg IR do: 2 m
° Interfejs 4 przewodowy: 1 interfejs 4 przewodowy (1-wejscie

wideo, 1-wejicie/ wyjscie audio, 1 zasilanie, 1-uziemienie)

¢ Wyjscie 10: 1 wyjscie przekaznikowe
e Materiat; stop aluminium
s Pobdr mocy: max. 5W
o Temperatura pracy: -30° Cto +60° C
o Wilgotnosé: 10% to 90%
o Wymiary: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm

Router 3G

9

e Pasmo: 2,4 GHz

e Wbudowany modem: 4G LTE

e Zarzadzanie: strona WWW

e Liczba portow LAN (RJ-45): 4

e Standard pracy portdéw LAN: 10/100 Mbps

e Tryb pracy: Access Point, Router

o Standard pracy bezprzewodowej: 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b

e Ziacza: USB 2.0

Antena: zewnetrzna odkrecana

10 | Switch
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Klasa produktu  |switch

Liczba portow
10/100 Mbps

Liczba portéw
1000 Mbps

Porty mini-GBIC [0

Liczba slotow 0

Dostepne

moduty prak

Standardy IEEE802.1p, |EEE 802.1q, IEEE 802.3ab, |EEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE
sieciowe 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE802.3u, |EEE 802.3x

Przepustowosé |16 Gb/s

Rozmiar tablicy

adreséw MAC B tisiney

Montaz w

szafach RACK tak

Zarzadzalnoéé tak

informacje

dodatkowe brEk

Kolor czarny

Zasilanie zasilacz zewngtrzny (moc wyjsciowa: 53,5 V DC/1,31 A)

Wymiary (szer. x

209 x26x126 mm
wys.x gt.)

Gwarancja 36 miesiecy

11

Uniwersalny miernik instalatora DSM 31

Miernik posiada trzy podstawowe tryby pracy:

o  Tryb SAT1 - szerokopasmowy pomiar telewizji satelitarnej (analogowa, DVB-S,
DVB-S2),

e Tryb TV naziemna - szerokopasmowy pomiar sygnatu telewizji naziemnej (460-
860 MHz: analogowa, DVB-T),

e Tryb Identyfikacja Kabla - identyfikacja maksymalnie 8 réznych kabli
koncentrycznych.

Tryb "SAT1"
Szerokopasmowy pomiar sygnatu TV SAT- analog, DVBS, DVBS2.

e  Funkcja PEAK HOLD - zatrzymanie na wyswietlaczu wartosci maksymalnej.

e  BEEP - narastajacy sygnat diwiekowy wraz z poziomem sygnatu.

o Pomiar napiecia w linii z doktadnoscia 0,1V. Bardzo przydatna funkcja
umozliwiajgca np. ocene poprawnoéci napie¢ przy obu polaryzacjach. Przy
spadkach napig¢ np. na kablu, ztaczach, multiswitchu, konwerter moze dostawaé
zbyt niskie napiecie i nie zataczaé gérnego pasma.

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Spotecznego
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e  Pomiar pradu w linii z doktadnoscig 1mA pozwala na oceneg poprawnosci potgczen
i pracy konwertera oraz innych urzadzen zasilanych przez kabel koncentryczny
(wzmacniacze, obrotnice, zwrotnice).

e WskaZnik polaryzacji V / H, oraz sygnatu 22kHz, gérne i dolne pasmo (Lo / Hi).

e Podfgczajac: sumator fonii do tunera na wejécie antenowe (z pomocg przejscia
wt.F/wt.F) i wyjscie fonii oraz stuchawki do miernika, instalator weryfikuje
poprawnos¢ ustawienia anteny po styszanym diwieku wybranego na tunerze
programu.

e W trybie SAT1 FINE miernik jest bardzo czuty i umozliwia precyzyjne ustawienie
anteny SAT. Funkcja ta jest najczesciej wykorzystywana do Sledzenia poziomu
sygnatu przy koricowym dokrecaniu Srub mocowania anteny.

Tryb "TV nazlemna"
Szerokopasmowy pomiar sygnatu TV (460 - 860MHz) - analogowa, DVB-T, DVB-T2.

o Funkcja PEAK HOLD - zatrzymanie na wyswietlaczu wartosci maksymalne;j.

o BEEP - narastajacy sygnat dzwiekowy wraz z poziomem sygnatu.

o Pomiar napiecia i prgdu w linii z doktadnoscig odpowiednio 0,1V i 1mA. Bardzo
przydatna funkcja umoiliwiajaca ocene poprawnosci potgczen i pracy urzadzen
zasilanych przez kabel koncentryczny (wzmacniacze, obrotnice, zwrotnice).

o Uzywajac przycisku FINE mozna wybrac jeden z dwdch pomiardw: silny sygnat lub
staby sygnat (zataczony wewnetrzny wzmacniacz miernika).

Czytnik biometryczny do wspétpracy z mechanizmem Yale ENTR

12
o Rodzaj baterii - 2 X AA alkaliczne
e Wymiary - 140 mm x 50 mm x 40 mm
o Waga - 150g
o Temperatura dziatania - -20°C~+60°C
o Stopier ochrony - IP55
Zestaw domofonowy

13

Kaseta elektroniki:

-przeznaczona jest do domofondw analogowych typu 5+n, 4+n i 3+n.
- Obudowa kasety elektroniki przystosowana jest do montazu na szynie DIN
- Zasilana jest z transformatora 12 V AC

Zasilacz pradu ziemnego:
-Zasilacz pradu zmiennego 12 V AC o mocy 25W. Zasilacz wykonany jest w obudowie DIN
Kaseta zewnetrzna:

- Kaseta zewnetrzna z dwoma przyciskami w obudowie natynkowe;j

- przeznaczenie: przeznaczone sg do tradycyjnych, analogowych systeméw
domofonowych

-materiat: aluminium

Projekt wspdffinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spofecznego
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Unifon analogowy:
- przeznaczenie: unifon do systemu analogowego

Domofon dwurodzinny z czytnikiem i klawiatura:

e Typ: komplet domofonowy z 2 unifonami (maksymalnie 255)

¢ Rodzaj transmisji: przewodowy

e Rodzaj zasilania: zasilacz DIN

o System fgczenia: 2-zytowy

o Sterowanie furtka: Tak

e Sterowanie brama automatyczna: opcja, wymagane unifony w wersji OP-U7/3
e Motzliwos¢ rozbudowy: tak (stacje bramowe, unifony max 255 szt.)

14

Miernik wielofunkcyjny

o Napiecie DC: 200mV/20V/200V/1000V

e Napiecie AC: 2V/200V/1000V

e Natezenie DC: 2mA/200mA/20A

e Natezenie AC: 2mA/200mA/20A

o Rezystancja: 2007/2k?/200k?/2M?/20M?
o Pojemnos¢: 20nF/200nF/2uF/100uF

o Indukcyjnosé: 2mH/20mH/200mH/20H

e Test diod: TAK

e Akustyczny tester ciggtosci obwodu: TAK
e Badanie tranzystorow: TAK

e Zatrzymanie wyniku: TAK

o Wyswietlanie wszystkich oznaczen: TAK

e Funkcja uspienia: TAK

o Wskainik stabej baterii: TAK

o Maksymalne wskazanie wyéwietlacza: 1999
e Zasilanie: 9 V Bateria (6F22)

o Wymiary wyswietlacza: 60 x 54 mm

o Waga:351¢g

e Wymiary: 179 x 88 x 39 mm

15

Zasilacz laboratoryjny

* Napigcie wyjsciowe 2 x (0-30V), 1 x (3-6V), 1 x (8-15V)

o Prad wyjsciowy 2 x (0-5A), 1 x 3A, 1 x 1A

o Softstart

e Precyzyjne wieloobrotowe potencjometry nastaw napie¢ 2 x (0-30V)

o Doktadnos¢ pomiaru napiecia: 1% + 2 cyfry,

¢ Doktadnosé pomiaru pradu: 2% + 2 cyfry

o Wyswietlacz 4 x LED

o llos¢ wyjsc - Poczwérny

° Napigciowy wspotczynnik stabilizacji: CV<1 x 10*+1mV (CH1 i CH2), CC<2 x 103 +1mA
(CH1iCH2), CV<1x10%+1mV (CH3 i CH4)

e Obciazeniowy wspotczynnik stabilizacji CV<1 x 104+2mV (CH1 i CH2), CC<2 x 103%+2mA
(CH1iCH2), CV<1 x 103+3mV (CH3 i CH4)

Projekt wspdtfinansowany przez Unig Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego
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Tetnienia i szumy CV<0,5mVrms (5Hz-1MHz), CC<3mArms (CH1 i CH2), CV<1mVrms
(5Hz-1MHz)(CH3 i CH4)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem, odwrotng polaryzacjg oraz ograniczenie pradowe
i przeciwzwarciowe

Praca szeregowa, réwnolegta, tracking

Witgczenie/wytgczenie wyjscia

e Ograniczenie pragdowe Nastawianie ograniczenia pragdowego przy odtagczonym wyjsciu

Lampa warsztatowa 9002LED-5D

16

e Soczewka szklana

e Podéwietlenie; 60 x SMD LED (12 W)

o Wymiary soczewki ® 127 mm

» Powiekszenie 5 dioptrii

e Mocowanie do krawedzi

e Zasilanie 220~230V AC

Stacja lutownicza

17

e Moc 100 lub 600

e zakres temp (od 150°C do 450°C) / 100 W - lutownica; (od 300°C do 450°C) / 170 W -
rozlutownica; (od 100°C do 480°C) /600 W - Hot Air.

o Stacja posiada zabezpieczenia przed ESD. Uktad "wigczania w zerze” i konstrukcja
gwarantujgca uziemienie elementéw zewngtrznych zapewniajg ochrong urzadzen i
podzespotéw wrazliwych na impulsy zaktdcajgce i prady uptywu pochodzace z sieci
zasilajacej. Nowoczesny uktad regulacji temperatury pozwala na precyzyjne ustawienie
temperatury grota, niezaleznie od jego wielkosci i ksztaftu. We wszystkich kocowkach
lutowniczych zastosowano ceramiczny element grzejny produkcji japoniskiej o duzej
trwatosci, ktéry gwarantuje krétki czas nagrzewania i stygnigcia grota oraz wyjatkowo
efektywny przekaz ciepta do obszaru roboczego.

o Wszystkie elementy sterujace znajduja sie na panelu sterujgcym z ekranami LCD.

Miernik

18

o Inteligentny, profesjonalny uktad mikroprocesorowy
e Podwadjny wyswietlacz LCD, maksymalny odczyt 19999/1999
e Funkcja Auto LCR - inteligentna kontrola i pomiary
e Pomiar w trybie réwnoleglym lub szeregowym
e |:200.00 uH to 2000.0 H
f = 100 Hz: rozdzielczo$¢ 1pH)
f = 1kHz: rozdzielczosé 0,1pH)
f = 10kHz: rozdzielczas¢ 0,01pH)
f = 100kHz: rozdzielczo$¢ 0,001pH)
o Doktadnosé pomiaru dla wszystkich czestotliwosci pomiarowych, na najnizszym
zakresie wynosi: 1% wartosci odczytu + 5 (najmniej znaczacych cyfr)
e C:2000,0 pF do 2,000 mF
e R:20,000Q do 200,0 MQ
e Pomiar rezystancji statopragdowej od 200,00 Ohm do 200,0 MOhm
e Pie¢ czestotliwosci pomiarowych: 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz
e Pomiar Ls/Lp/Cs/Cp wraz z parametrami D/Q/©/ESR

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spofecznego
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e Podswietlany wyswietlacz LCD
e Zasilanie :bateria 9V lub zasilacz sieciowy DC 9V
e Interfejsy RS232/USB do potaczenia z komputerem

Reflektometr
19
e zakresy pomiarowe: 15, 30, 60, 120, 250, 500 m, 1, 2, 3, 4 km

e wybor zakresu: manualny lub automatyczny

e rozdzielczodc: ok. 1% wybranego zakresu

o doktadnos¢ pomiaru: 1% zakresu

e czutos$é: min. 3 pikseli na odbiciu od uszkodzenia

o w odlegtosci 4 km na kablu miedzianym 0,6mm

e wspotczynnik propagacji: 1%,99% lub 2,5, 148,5 m/us

e impuls wyjéciowy: 5 Vp-p (obwdd otwarty)

o impedancja wyjscia: regulowana - 25, 50, 75 i 1000

e szeroko$¢ impulsu wyjécia: 3 ns, 3 ps (automatyczna przy wyborze zakresu)
* tryb skanowania: pomiar pojedynczy lub ciagly (2 pomiary na sekunde)

e generator sygnatu akustycznego: 810 ... 1110 Hz

o zasilanie: 4 x baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub 4 x akumulatory NiMH AA
e czas pracy z kompletu baterii: 30 godz. skanowania ciagtego

e auto-wytgcznik: po 1, 2, 3, 5 min. lub nieaktywny

e wyswietlacz: LCD 64 x 128 pikseli z podéwietleniem

e temperatura robocza: -10 °C +50 °C

e temperatura przechowywania: -20 °C +70 °C

e wymiary: 165 x 90 x 37 mm

o zabezpieczenie prgdowe: 250 V AC

e normy bezpieczeristwa: |IEC61010-1, EN 60950, EMC BS/EN 61326-1

e obudowa: IP54

Mikro szlifierka
20
e Zasilanie: 230V, 50 Hz, napiecie robocze 12V,

o Zakres predkosci obrotowej: 5000 — 20000 min -1
o Moc: 40W,

e Masa: 230g - Mikromot,

e Zgodny z wymaganiami normy CE,

Komplet:

e diamentowy sztyft szlifierski — 1 szt.

e frez precyzyjny — 1szt.

* mikro wiertta o $rednicy 0,5 oraz 1,0mm po 1szt.

e szczotka czyszczaca — 1szt.

o sztyfty szlifujgce z korundu szlachetnego (cylinder, kula, koto, stoiek) — 4szt.
e tarcza tngca— 1szt.

e tarcze szlifierskie z korundu oraz silicium-karbid — 4szttarcze tnace — 20szt.
e trzpien do tarcz thacych — 1 szt.

Tester kabli
21

» Menu ekranowe w 2 jezykach : polskim , angielskim

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spofecznego
w ramach RPO Wt 2014-2020




5y -
Ko UlEleiuntatiin Unia Europejska

L - hal g
\ﬁ/ thZklE Europejski Fundusz Spoteczny *", ™

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

&l

o Testowane typy przewodéw: skretka kat. 5, Se, 6, 7 (UTP/STP), telefoniczne,
koncentryczne

e Badanie dtugosci przewodu,

¢ Czestotliwos$¢ sygnatu nadajnika 130 kHz

¢ Sposdb pomiaru: metoda pojemnosciowa

o Maksymalna dtugo$é testowanego przewodu: 2000 m

e Minimalna dfugos¢ testowanego przewodu: 1 m

s Funkcja — ,,znajdz port” szybkie wyszukiwanie portu w urzadzeniach sieciowych
° Wyszukiwanie i testowanie kabli w trybie PoE (pasywne PoE)

o Test integralnosci par

e Pomiar napie¢ na zytach POE

 Zabezpieczenie napigciowe nadajnika 60 V AC/48 V DC

s Auto wytgczanie przy bezczynnosci

o WskaZnik roztadowania baterii

o Zapis wynikdw pomiardw w pamieci urzadzenia

» Whudowany wizualny lokalizator uszkodzer VFL (dla kabli Swiattowodowych)

s Urzadzenia zasilane baterig 9 V (bateria w zestawie).

22

Autotransformator

wskaZnik napiecia — Analogowy

e napiecie wejsciowe 260 VAC

napiecie wyjsciowe 0~250VAC / 0~260VAC
wejécie - przewdd zasilajacy

precyzyjna regulacja napiecia za pomoca pokretta
podswietlany wytgcznik

gniazdo uziemienia ochronnego

23

Zestaw optyczny ,trzecia reka”

o Regulowane w dwoch ptaszezyznach ramie

s Zasilanie bateryjne (3 x AAA) lub poprzez kabel USB

e Dwa regulowane ramiona z uchwytami zaciskowymi (krokodylki)
o Metalowa tacka na gabke do czyszczenia grota

o Spiralny uchwyt na kolbe lutowniczg

e Wiacznik dla podswietlenia LED

s 2-stopniowa regulacja oswietlenia

¢ Filtr zmieniajgcy barwe swiatta

24

Zaciskarka wtykéw

RJ45:

e 8p8c
e 6pbcC
o 4pdc

25

Imadto

e Imadto wykonane z odlewdw zeliwnych wysokie] jakosci
¢ Pozioma i pionowa pryzma na statej szczece
s Stosowane do prac wiertarskich oraz modelarskich

Projekt wspdifinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spofecznego
w ramach RPO Wt 2014-2020
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° Zalecane do warsztatu kazdego majsterkowicza
° WQ 150/125

Imadto stotowe
26 5
e Materiat: zeliwo

e Wymiary: 175 x 155 x 85 mm (df. x szer. x wys.)
Szerokos¢ szczeki: 60 mm

Rozwarcie szczek: 60 mm

Gtebokos¢ zaciskania: 33 mm

Maksymalna grubosé blatu do przymocowania: 48 mm
Podstawa obraca sie o 360 stopni

e Mozliwos¢ montazu na blacie roboczym

e @ o o

a. termin realizacji zamdwienia: do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
b. okres gwarancji: 24 miesigce

c. warunki ptatnoéci: wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy/Dostawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego

d. inne szczegétowe wymagania Zamawiajgcego: -

3. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spetnienia (fakultatywnie):
ztozenie oferty wraz z specyfikacja

4. Kryteria oceny oferty (wymieni¢) oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczegélnych kryteriéw oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za
spetnienie danego kryterium oceny oferty:

Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 100 %

Maksymalna ilos¢ punktéw do uzyskania wynosi 100,
- Liczba punktéw przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

P =&x100
Ch

gdzie:
- P¢ - liczba punktéw w kryterium Cena — 100%,
- Cq- najnizsza cena spoérdod waznych ofert,
- Cp- cena badanej oferty.

Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokraglona do 2 miejsc po przecinku.

5. W przypadku zainteresowania realizacja ww. zadania, zapraszamy do ztozenia oferty na zatgczonym
druku ,OFERTA” oraz wypetnienia dokumentéw wymienionych ponizej.
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Sposéb przygotowania oferty oraz miejsce i termin sktadania ofert.
Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej *:

6.1.) osobiécie w siedzibie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1 w zamkniete] nieprzeZroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie opisanej nazwg zadania i informacjg ,oferta, nie otwiera¢ przed dniem otwarcia
ofert”,

6.2.) przesta¢ na adres: Zesp6t Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego, Dziat
Zamowien Publicznych w  Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 1 w zamknietej nieprzeiroczyste],
zabezpieczone] przed otwarciem kopercie opisanej nazwg zadania i informacjg , oferta, nie otwiera¢ przed
dniem otwarcia ofert”,

6.3.) w wersji elektronicznej na adres e-mail: zspl.projekty@interia.pl z informacja ,,oferta, nie ujawnia¢
przed dniem otwarcia ofert” w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.11.2022 r. do godz. 15:00.

Uwaga: W przypadku ztozenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data wystania, w przypadku wersji
papierowej decyduje data wpfywu oferty do Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 1 im. rtm. Witolda
Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim. Oferty otrzymane po terminie skfadania ofert zostang zwrdcone
Wykonawcom/Dostawcom.

Do oferty muszg by¢ dotgczone nastepujgce dokumenty:
- wypetniony i podpisany druk ,,OFERTA”;

- petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument — jezeli zostato
ustanowione badi do reprezentowania Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie
przedtozone

- wypetniony i podpisany druk ,Specyfikacja”.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/osoby upowainiona/upowainione do reprezentowania
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

6. Wszelkie zapytania moga by¢ sktadane przez Wykonawcéw/Dostawcéw wytgcznie na drodze

pisemne]j (osobiscie, pocztg, e - mailem, faksem) z dopiskiem ,Zapytanie do zadania p.n. Dostawa
wyposazenia do pracowni zawodowej w zwiazku z realizacja projektu pt. ,Z pasji do zawodu” nr
RPLD.11.03.01-10-0012/21 (dostawa oraz przeszkolenie 6 nauczycieli przedmiotéw zawodowych w
zakresie obstugi zainstalowanego sprzetu)”, (przy czym moga one wplyngé do Zamawiajacego do potowy
okresu wyznaczonego na sktadanie ofert), co zobowigzuje Zamawiajgcego do opublikowania zapytari na
stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawcow/Dostawcow, ktorzy ujawnili sie w
toku prowadzonej procedury. Zapytania ztozone po wymaganym terminie nie bedg rozpatrywane przez
Zamawiajacego. Nie dopuszcza sie sktadania zapytari telefonicznie, co zobowigzuje Wykonawce do
respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiajgcego.

7. Spoéréd ztozonych ofert na niniejsze zadanie zostanie wybrany ten Wykonawca/Dostawca, ktéry

Spetnia stawiane warunki, wymagania oraz uzyska najwyzsza ilos¢ punktéw w oparciu o kryteria wyboru
oferty okres$lone przez Zamawiajgcego jw.
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8. Zamawiajacy przewiduje/nie-przewiduje’ mozliwosé uniewaznienia postepowania.

9. Depuszeza—sie/ nie dopuszcza* sie negocjowanie (dialogowanie) zaproponowanych przez
Wykonawcéw/Dostawcow elementéw ofert ze szczegélnym uwzglednieniem zasady uczciwe]
konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcéw. Zasada negocjowania dotyczy wszystkich waznych
ofert Wykonawcow, ktére zostaty ztozone do niniejszego zadania.

10. W zwigzku z realizacjg szkolenia z obstugi sprzetu z wybranym Wykonawcg/Dostawcg zostanie
podpisana Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dyrektor szkoty
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